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ELIPTIC

3 wzory przestony

Wysoka odpornos¢ na uderzenia
1K10 - PC

Wysoka moc zrédta max 100W
(klosz szklany)

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (policarbonat) lub
szkto

Klosz: opal

Kolor obudowy: biaty, czarny,
srebrny
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3 designs of cover

High impact resistance

1K 10 - PC

High source power max 100W
(glass diffuser)

Base: plastic

Diffuser: polycarbonate or glass
Diffuser: opal

Housing colour: white, black,
silver

3 Muster von Kunststoffblende
Hohe Schlagbestandigkeit

1K 10 - PC

Hohe Lichtquellenwattage max
100 W (Glasabdeckung)

Unterteil aus Kunststoff
Abdeckung aus PC oder Glas
Abdeckung: opal

Farbe des Gehduses: weil},
schwarz, silbern

3 modéles de diffuseur

Haute résistance au choc
1K10 - PC

Puissance du luminaire 100W
max (diffuseur en verre)

Le corps: en matiére plastique
Diffuseur: PC (polycarbonate) ou
enverre

Diffuseur: opale

Couleur de corps: blanche, noir,
argent

Bepcun ¢ pewwétkoii nnn 6e3
Bbicokas yaaponpoyHoCTb
IK10-PC

BbicoKas MOLYHOCTb
NCTOYHMKa cBeTa, Mmakc. 100 Bt
(cTeknAHHbIN NnadoH)

Kopnyc: nnactmacca

MnadoH: PC (M3 nonmkapboHata)
VW CTEKNAHHBIN

MnadoH: onanosbii

LiBeT Kopnyca: 6enbiii, YEpPHbIN,
cepebpaAHbIn
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Detale ‘ Details

wersja index max moc trzonek rodzaj klosza kolor waga netto wymiary produktu
version index max power end cap type of diffuser colour net weight product dimensions A/B/C
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